Manual para la instalación de pluviómetros

Es importante instalar el pluviómetro adecuadamente para obtener mediciones confiables que sean comparables con las mediciones de otros pluviómetros. Por ello se han designado algunas normas para instalar estos equipos.

Pasos a seguir para la instalación del pluviómetro.

1. Escoger el lugar de instalación.

	El pluviómetro debe estar instalado en un lugar que esté lejos de obstáculos para que capte la mayor cantidad de lluvia posible. 

Idealmente se recomienda que los obstáculos se localicen a una distancia mayor que 4 veces su altura. Por ejemplo, si tenemos un árbol de 10 metros, debe colocarse el pluviómetro a 40 metros. Si tenemos una pared de 2 metros, el pluviómetro debe estar separado 8 metros de esta pared. Esto se muestra en la figura 1.

A veces el único lugar adecuado para la instalación del pluviómetro es una cerca. 
Fig. 1.  Instalación  idealizada 
de un pluviómetro -(
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Muchas veces va a ser imposible cumplir con estos requerimientos “ideales”. En estos casos lo importante es que el pluviómetro se localice lo más lejos posible de obstáculos.

2. Instalación del pluviómetro.

	El pluviómetro debe instalarse aproximadamente a 1.5 m de altura. La boca (parte ancha del pluviómetro) debe estar a esta altura. Por lo general se instala en un poste de madera o cualquier objeto que permita que el instrumento esté a esta altura y que no bloquee la parte superior del pluviómetro, por donde debe ingresar el agua de lluvia.
A este poste debe adherirse una estructura de metal o algo que permita colocar el pluviómetro. La manera más fácil de adherir este soporte de metal es utilizando un alambre y ajustándolo hasta que el soporte quede bien fijo en el poste. Observar la figura 3.
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Fig. 2.  Instalación  del pluviómetro en el soporte.
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Fig. 3.  Instalación del soporte.
Notar que el soporte debe colocarse lo más arriba posible para evitar que el agua de lluvia salpique del poste a la boca del pluviómetro. Se recomienda el uso de un alicate para ajustar bien el alambre.

3. Problemas durante la instalación y soluciones.
A continuación aparece una lista de problemas y soluciones, en caso de que el pluviómetro no pueda ser instalado bajo las condiciones ideales descritas en la página anterior.

1) El poste de instalación tiene menos de 1.5 metros.

Puede instalarse el pluviómetro a menos altura, pero nunca a menos de 1 metro sobre el suelo.

2) Hay muchos niños jugando y/o animales que pueden tumbar el pluviómetro.

Puede instalarse el pluviómetro por encima de 1.5 metros de modo que no pueda ser tumbado.

3) No se puede ubicar un lugar lo suficientemente alejado de los obstáculos.

Si no se pueden seguir las reglamentaciones para una instalación ideal, lo importante es colocar el pluviómetro lo más alejado posible de obstáculos.

4) Hay postes, torres altas o cables cerca del lugar de instalación del pluviómetro.

Instalar los pluviómetros en un punto lo suficientemente alejado de los postes, torres altas y/o cables como para que estos no goteen sobre el pluviómetro.

En resumen, es importante considerar lo siguiente:

· Ningún objeto debe gotear sobre el pluviómetro.

· Ningún obstáculo debe bloquear la caída de lluvia en el pluviómetro.
· El pluviómetro no debe estar expuesto a golpes de niños o animales.
