Manual para la utilización de pluviómetros
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Debo ir a medir.




Es importante conocer la cantidad de precipitación en actividades como la agricultura, ganadería, industria, el manejo del agua, así como para la investigación. Por ejemplo, si alguien te pudiera decir si las lluvias se adelantarán o retrasarán, te ayudaría a determinar el tipo de cultivo que sembrarás este año. Si no llueve en tu región en las fechas acostumbradas, los pastos se secarán y no habrá comida para el ganado. También al realizar un estudio de investigación podríamos predecir eventos extremos que perjudican tus actividades (sequía o abundante lluvia) y te alertaríamos para que te encuentres preparado para tales acontecimientos. 
Una forma de medir esta cantidad de precipitación es usando pluviómetros. En este experimento, en el cual estas participando, se instalarán pluviómetros, de este tipo (FIGURA 1), en un lugar apropiado para que realices las mediciones correctamente.
FIGURA 1: Pluviómetro usado durante el experimento.

Este es un manual diseñado para la utilización del pluviómetro. En el se pueden encontrar las indicaciones sobre cómo hacer las mediciones de la precipitación  paso a paso.

El pluviómetro es un instrumento destinado a medir la lluvia. Generalmente son tubos de boca ancha y base angosta, como el que se va a utilizar en este proyecto. El permite recolectar la lluvia y hallar la cantidad exacta de agua que ha caído mediante la escala numérica o graduación.

En la página siguiente puede encontrar una explicación gráfica de cómo operar el pluviómetro.

Cómo operar el pluviómetro.
1. Hora de la medición.

2. Chequeo de objetos ajenos.          3. Retiro de objetos ajenos.
          4. Inicio de la medición.
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Debe medirse a las 7:00 am y TODOS los días.
Debe revisarse  si han caído objetos ajenos al
De existir hojas, insectos u otros objetos ajenos  
  Observo el pluviómetro sin tocarlo. Debo leer
pluviómetro  como  insectos, hojas, etc.  Si no 
ajenos  en  el  interior  del  pluviómetro,   deben 
  hasta donde ha llegado el agua. En la siguiente
han  caído  objetos  puede  pasar al  punto  4 : 
retirarse cuidadosamente  para  no derramar el
  página puede verse con detalle el procedimien-
Inicio de la medición.


agua.




  to de lectura del pluviómetro.
5. Anoto lo que observo.
           6. Retiro el pluviómetro del sostén.
7. Expulso el agua.

         
8. Coloco el pluviómetro en su lugar.
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Anoto lo que marca el pluviómetro en la hoja
Luego de haber anotado lo observado, debo
Descargo el agua del pluviómetro sacudién-
Cuando   el  pluviómetro  se  encuentre vacío
de datos.
Para mas detalles sobre como me-
retirar el pluviómetro del  sostén  para  luego 
dolo hasta que quede  lo más vacío posible.
puedo regresarlo  a  su  posición  original.  Al
dir, observar la siguiente página

vaciarlo.




Debo tener mucho  cuidado con  no golpear
culminar este procedimiento se culmina con










el pluviómetro con ningún objeto.

la medición.
EJEMPLO DE CÓMO MEDIR LA LLUVIA
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¿Qué pasa si no hay agua dentro del pluviómetro?

Simplemente debe indicarlo dibujando un “cero” o círculo debajo del

dibujo del pluviómetro correspondiente a la fecha de medición.
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Problemas que pueden surgir
Si llueve durante la medición :    
Debe agilizarse el proceso de ésta.
En este caso se mide lo que ha llovido. Luego se saca el agua rápidamente y se vuelve a colocar al pluviómetro para captar la mayor cantidad de agua de lluvia posible.
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¿Qué pasa si se rebalsa el pluviómetro? 
Si se rebalsa el pluviómetro se pierde agua que debería incluirse en la medición. Esto puede ocurrir durante lluvias muy intensas y muy prolongadas. Si una lluvia así ocurriese, conviene hacer una medición intermedia y apuntarla en el mismo lugar que apuntará la medición de las 7 de la mañana.
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